%.International.

Vyhovuje nariadeniu (ES) é. 1907/2006 (REACH), dodatok II, v zneni nariadenia (EU) &. 2015/830 - Slovensko

KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV
Intergard 7600 Grey Aluminium Part A

ODDIEL 1: Identifikacia latky/zmesi a spolo¢nosti/podniku

1.1 Identifikator produktu
Nazov vyrobku : Intergard 7600 Grey Aluminium Part A
Kod vyrobku : KUAT765

1.2 Relevantné identifikované pouzitia latky alebo zmesi a pouzitia, ktoré sa neodporucaju

Odporucané pouzitia

Profesionalna aplikacia naterovych hmét a atramentov

Neodporuc¢ané sposoby pouzitia Doévod

VSetky Iné Pouzitia

1.3 Udaje o dodavatelovi karty bezpeénostnych tdajov

International Paint Ltd.

Stoneygate Lane

Felling

Gateshead

Tyne and Wear

NE10 0JY UK

Tel: +44 (0)191 469 6111 Fax: +44 (0)191 438 3711

e-mailova adresa osoby, : sdsfellinguk@akzonobel.com
zodpovednej za tato KBU

Narodny kontakt

International Farbenwerke GmbH, Lauenburger Landstrasse 11, Postfach 800449, 21004 Hamburg, Deutschland

Tel: +49 (0)40 720030 (08.00-16.30 (Mo-Do) 08.00-14.00 (Fr)) Fax: +49 (0)40 7209379

1.4 Nadzové telefonne cislo
Narodné Toxikologické Informaéné Centrum, Klinika pracovného lekarstva a toxikolégie

Teleféonne cislo 1 +421 2 5477 4166 / +421 2 5465 2307
Dodavatel
Teleféonne céislo 1 +44 (0)191 469 6111 (24H)

ODDIEL 2: Identifikacia nebezpecnosti

2.1 Klasifikacia latky alebo zmesi
Definicia vyrobku : Zmes

Klasifikacia podl'a smernice (ES) €. 1272/2008 [CLP/GHS]
Flam. Liq. 3, H226

Skin Irrit. 2, H315

Eye Dam. 1, H318

Skin Sens. 1, H317

Aquatic Chronic 3, H412

Tento vyrobok je klasifikovany ako nebezpelny podla nariadenia (ES) 1272/2008 v plathom zneni.

Uplny text H-viet deklarovanych vyssie pozrite v &asti 16.

D&atum vydania/Déatum revizie : 15/08/2018
Verzia :1 1/16
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KUA765 Intergard 7600 Grey Aluminium Part A clnternatlonal®

ODDIEL 2: Identifikacia nebezpecnosti

Viac informacii o vplyve na ludské zdravie a symptémoch je uvedenychi bodei 11.

2.2 Prvky ozna€ovania
Piktogramy nebezpeénosti

Vystrazné slovo
Vystrazné upozornenia

Bezpecnostné upozornenia
VsSeobecné

Prevencia

Odozva

Uchovavanie
Zneskodnovanie

Nebezpecné prisady

Dopliujice prvky
oznacovania

Priloha XVII - obmedzenia
vyroby, uvadzania na trh
a pouzivania urcitych
nebezpeénych latok,
zmesi a vyrobkov

2.3 Ina nebezpecnost’
Iné rizika, nepodliehajice
klasifikacii

SO

: Nebezpec&enstvo
: Horlava kvapalina a pary.
Spdsobuje vazne poskodenie odi.
Drazdi kozu.
Méze vyvolat alergicku koznu reakciu.
Skodlivy pre vodné organizmy, s dlhodobymi Gginkami.

: Nie je pouzitelné.
: Noste ochranné rukavice. Noste ochranné okuliare alebo ochranu tvare.

Uchovavajte mimo dosahu tepla, horucich povrchov, iskier, otvoreného ohfia a inych
zdrojov zapalenia. Nefajcite. Zabrarite uvolneniu do Zivotného prostredia.

: PRI KONTAKTE S POKOZKOU (alebo vlasmi): VSetky kontaminované &asti odevu
okamzite vyzle€te. PokoZku oplachnite vodou alebo sprchou. PRI KONTAKTE S
POKOZKOU: Kontaminovany odev vyzleéte a pred dal$im pouzitim vyperte. PO
ZASIAHNUTI OCi: Okamzite volajte TOXIKOLOGICKE CENTRUM alebo lekara.

: Uchovavaijte v chlade.

: ZnesSkodnite obsah a nadobu v sulade s miestnymi, oblastnymi, narodnymi a
medzinarodnymi predpismi.

: produkt reakcie: bisfenolu A a epichlérhydrinu
butan-1-ol

: Obsahuje epoxidové zlozky. Mb6Ze vyvolat’ alergicku reakciu.

Pri nedostato€nom vetrani pouzite vhodny respirator.

: Nie je pouzitelné.

: Nie st zname.

ODDIEL 3: Zlozenie/informacie o zlozkach

3.2 Zmesi : Zmes
Klasifikacia
Nazov vyrobku/ Identifikatory % Nariadenie (ES) ¢. "°’“7"‘"V Typ
prisady hmotnosinjch 1272/2008 [CLP] N
Datum vydania/Datum revizie 15/08/2018 AI Ve 4 ON ob el

Verzia 1

2/16
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KUA765 Intergard 7600 Grey Aluminium Part A

ODDIEL 3: Zlozenie/informacie o zlozkach

produkt reakcie: ES: 500-033-5 210 -<20 |[Skin Irrit. 2, H315 - (11

bisfenolu A a CAS: 25068-38-6 Eye Irrit. 2, H319
epichlérhydrinu Index: 603-074-00-8 Skin Sens. 1, H317
Aquatic Chronic 2, H411
xylén REACH #: <8 Flam. Liq. 3, H226 (12
01-2119488216-32 Acute Tox. 4, H312
ES: 215-535-7 Acute Tox. 4, H332
CAS: 1330-20-7 Skin Irrit. 2, H315
Index: 601-022-00-9 Eye Irrit. 2, H319
STOT SE 3, H335
Asp. Tox. 1, H304
butan-1-ol REACH #: <7 Flam. Liq. 3, H226 6 iy
01-2119484630-38 Acute Tox. 4, H302
ES: 200-751-6 Skin Irrit. 2, H315
CAS: 71-36-3 Eye Dam. 1, H318
Index: 603-004-00-6 STOT SE 3, H335
STOT SE 3, H336
benzinové rozpustadla |REACH #: <2 Flam. Liqg. 3, H226 P (12
(ropné), lrahke, 01-2119455851-35 STOT SE 3, H335
aromatické ES: 265-199-0 STOT SE 3, H336
CAS: 64742-95-6 Asp. Tox. 1, H304
Index: 649-356-00-4 Agquatic Chronic 2, H411
EUH066
etylbenzén REACH #: <2 Flam. Liq. 2, H225 - M2
01-2119489370-35 Acute Tox. 4, H332
ES: 202-849-4 Skin Irrit. 2, H315
CAS: 100-41-4 Eye Irrit. 2, H319

STOT SE 3, H335

STOT RE 2, H373 (sluchové
organy)

Asp. Tox. 1, H304

Uplny text H-viet
deklarovanych vyssie
pozrite v ¢asti 16.

Neexistuju ziadne dodato€né prisady, ktoré by, podla aktualnych znalosti dodavatela a v pouzivanych koncentraciach,
boli klasifikované ako nebezpeéné zdraviu, ¢i prostrediu, boli PBT, alebp vPvB, alebo mali priradeny expozi¢ny limit na
pracovisku a museli by byt teda zahrnuté v tejto sekcii.

Typ

[1] Latka, klasifikovana ako rizikova pre zdravie, alebo zZivotné prostredie

[2] Latka so stanovenymi pracovnymi expozicnymi limitmi

[3] Latka spliia kritéria pre PBT podra nariadenia (ES) ¢. 1907/2006, priloha XilI

[4] Latka splfa kritéria pre vPvB podla nariadenia (ES) €. 1907/2006, priloha XIII

[5] Latka vzbudzujica rovnaké obavy

Maximalne pripustné pracovné davky, ak su k dispozicii, su na zozname v Sekcii 8.

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

4.1 Opis opatreni prvej pomoci

: V pripade pochybnosti, alebo ked symptémy pretrvavaju, vyhladajte lekarske
oSetrenie. Osobe v bezvedomi nikdy ni¢ nepodavajte cez usta. Osobu v bezvedomi
uloZte do stabilizovanej polohy a privolajte lekarske oSetrenie.

: Skontrolujte a odstrante vSetky kontaktné SoSovky. Okamzite vyplachujte oCi
prudom vody po dobu aspon 15 minut, drziac zdvihnuté viec¢ka. Okamzite vyhladajte
lekarske osetrenie.

: Vyneste na &erstvy vzduch. UdrZujte osoby v teple a pokoji. Ak postihnuty nedycha,

dychanie je nepravidlené, alebo ma zastavu dychania, poskytnite umelé dychanie,
alebo nechajte vycvicenym personalom zaviest kyslik.

VsSeobecné

Pri zasiahnuti oCi

Pri nadychani

Datum vydania/Datum revizie 15/08/2018
Verzia :1 3/16
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ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

Pri styku s pokozkou : Odstrarite kontaminovane Satstvo a obuv. Umyte pokozku starostlivo mydiom a
vodou, alebo pouzite uznavany pripravok na Cistenie pokozky. NEPOUZIVAJTE
rozpustadla alebo riedidla.

Pri poziti : Ak déjde k poZitiu, okamZite vyhladajte lekarske oSetrenie a ukazte tuto nadobu,
alebo etiketu. Udrzujte osoby v teple a pokoji. Nevyvolavajte zvracanie.
Ochrana osob : Ziadna ginnost, ktora by mohla vyvolat ohrozenie 0séb alebo &innost bez

poskytujucich prvi pomoc dostato€ného vycviku, nesmie byt vykondvana. Ak existuje eSte podozrenie na
pritomnost vyparov, zachranca by mal mat vhodnu masku, alebo samostatny
dychaci pristroj. Pre osobu, poskytujucu pomoc, mdze byt nebezpeéné davat
dychanie z Ust do ust. Pred zoble€enim kontaminované Satstvo dékladne oplachnite
vodou, alebo pouZzivajte rukavice.

4.2 NajdélezitejSie priznaky a uc€inky, akutne aj oneskorené
Potencialne akutne G¢inky na zdravie

Pri zasiahnuti o€i : Spobsobuje vazne poskodenie odi.
Pri nadychani : Méze uvoliovat plyny, pary, alebo prach, ktoré su velmi drazdivé, alebo korozivne
pre dychaci aparat.
Pri styku s pokozkou : Drézdi kozu. Méze vyvolat alergicku koznu reakciu.
Pri poziti : Dréazdi ustnu dutinu, hrdlo a Zaludok.
Znaky/symptémy nadmernej expozicie
Pri zasiahnuti oci : Nepriaznivé symptomy mozu zahrnovat nasledovné:
bolest
slzenie
s€ervenanie
Pri nadychani : Nepriaznivé symptomy mozu zahrnovat nasledovné:
bolesti hlavy
ospalost/Unava
zavrate
svalova slabost
bezvedomie
Pri styku s pokozkou : Nepriaznivé symptomy mozu zahrnovat nasledovné:
bolest alebo podrazdenie
s€ervenanie
moze déjst k tvorbe pluzgierov
Pri poziti : Nepriaznivé symptdémy mbdzu zahrnovat nasledovné:

bolesti zaludka

4.3 Udaj o akejkolvek potrebe okamzitej lekarskej starostlivosti a osobitného osetrenia

Poznamky pre lekara : Liedte symptomaticky. V pripade poZitia, alebo inhalécie velkého mnozZstva, treba
okamzite kontaktovat' Specialistu na lieCenie otrav.
Specificka lieéba : Ziadna $pecialna lie¢ba.

ODDIEL 5: Protipoziarne opatrenia

5.1 Hasiace prostriedky

Vhodné hasiace : PouZite suché chemikalie, CQ-, rozprasenu vodu (hmlu), alebo penu.
prostriedky

Nevhodné hasiace : Nepouzivajte prud vody.

prostriedky

5.2 Osobitné ohrozenia vyplyvajice z latky alebo zo zmesi

Ohrozenia vyplyvajlce : Horlava kvapalina a pary. V ohni alebo pri zahrievani nadoby tlak v nej sa mbze

z latky alebo zmesi zvysit aZ nadoba praskne s rizikom naslednej explézie. Odtok do kanala mbze
spdsobit poZiar alebo nebezpecie vybuchu. Tento material je Skodlivy pre vodné
organizmy a ma dlhodobé ucinky. Vodu na hasenie kontaminovanu tymto
materialom treba zachytit a zabranit jej vniknutiu do vodnych tokov, kanalizacie
alebo odpadu.

Datum vydania/Datum revizie : 15/08/2018
Verzia 1 4/16 AI(ZONObel
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Intergard 7600 Grey Aluminium Part A
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ODDIEL 5: Protipoziarne opatrenia

Nebezpecné produkty
tepelného rozkladu

5.3 Rady pre poziarnikov

Zvlastne ochranné
postupy, uréené pre
poziarnikov

Specialny ochranny
vystroj pre hasi€ov a
vyzbroj pre hasicské
jednotky

: V rozkladnych produktov mézu byt nasledovné materialy:

oxid uhliity

oxid uholnaty

oxidy siry
halogenované zltu¢eniny
oxid/oxidy kovov

: Ak ddjde k poziaru, okamzite evakuujte véetky osoby z miesta nehody. Ziadna

¢innost, ktora by mohla vyvolat’ ohrozenie 0s6b alebo €innost bez dostatocného
vycviku, nesmie byt vykonavana. Presufite nadoby z priestoru poziaru, ak to nie je
nebezpecné. Nadoby ohrozované poziarom chladte rozprasenou vodou.

: Hasici musia pouzivat primerané ochranné pomocky a uzavrety dychaci pristroj

(SCBA) s celotvarovou maskou v pretlakovom maéde. Odevy pre hasiCov (vratane
prilby, ochrannej obuvy a rukavic) vyhovujuce eurépskej norme EN 469 poskytnu
zakladnu uroven ochrany pri chemickych incidentoch.

ODDIEL 6: Opatrenia pri nahodnom uvolneni

6.1 Osobné bezpecnostné opatrenia, ochranné vybavenie a nidzové postupy

Pre iny ako pohotovostny
personal

Pre pohotovostny personal

6.2 Bezpe€nostné opatrenia
pre zivotné prostredie

: Ziadna &innost, ktora by mohla vyvolat ohrozenie oséb alebo &innost bez

dostato€ného vycviku, nesmie byt vykonavana. Evakuujte okolité priestory.
Zabrarnite pristupu nepovolanym a nechranenym osobam. Nedotykajte sa a
neprechadzajte cez uniknuty material. Zhasnite véetky zdroje zazihu. Ziadne
vzbiknutie plamena, fajéenie alebo plamene v ohrozenom priestore. Nedychaijte
prach ani opar. Zabezpecte primerané vetranie. Pri nedostato€nom vetrani pouzite
vhodny respirator. Nasadte si vhodné osobné ochranné prostriedky.

: Ak je na rieSenie uniku potrebné Specialne obleCenie, preditajte si informacie v bode

8 o vhodnych a nevhodnych materialoch. Pozrite aj informacie v €asti ,Pre iny ako
nudzovy personal“.

: Zabranite rozptyleniu a odte€eniu uniknutého materialu do pédy, vodnych tokov,

odtokov a kanalizacie. Ak vyrobok spésobil znedistenie Zivotného prostredia
(kanalizacie, vodnych tokov, pédy alebo ovzdusia), informujte prislusné urady.
Material znecistujuci vodu. Méze by Skodliva pre prostredie, ak unikne vo velkych
mnozstvach.

6.3 Metody a material na zabranenie Sireniu a vycistenie

Maly nik

Velky unik

6.4 Odkaz na iné oddiely

Datum vydania/Datum revizie
1

Verzia

: Zastavte priesak ako to nie je nebezpeéné. Presurite nadoby z miesta uniku.

Pouzivajte nastroje v neiskrivom prevedeni, alebo v prevedeni pre vybusné
prostredie. Ak je latka rozpustna vo vode, zriedte vodou a roztok utrite.
Alternativne, alebo ak je latka vo vode nerozpustna, absorbujte ju inertnym suchym
materidlom a uloZte do vhodnej odpadovej nadoby. Likvidujte v spolupraci so
spolo€nostou licencovanou na likvidaciu odpadu.

: Zastavte priesak ako to nie je nebezpecné. Presurite nadoby z miesta uniku.

PouZivajte nastroje v neiskrivom prevedeni, alebo v prevedeni pre vybusné
prostredie. Pristupujte k uniknutej latke po vetre. Zabrante vniknutiu do kanalov,
vodnych tokov, pivnic a uzavretych priestorov. Splachnite uniknuty material do
Cisticky odpadu alebo postupujte nasledovne. Zachytte a pozbierajte uniknuty
material pomocou nehorfavého absorb&ného materalu, piesku, zeminy, vermikulitu,
kremeliny a preneste ho do odpadovej nadoby na likvidaciu podla miestnych
predpisov. Likvidujte v spolupraci so spolo¢nostou licencovanou na likvidaciu
odpadu. Kontaminovany absorpény material reprezentuje také isté riziko ako
uniknuty material.

: Pozri bod 1 - Informacie o nidzovom kontakte.

Pozri bod 8 - Informacie o vhodnych osobnych ochrannych poméckach.
Pozri bod 13 - dalSie informacie o nakladani s odpadmi.

15/08/2018
o6 AkzoNobel
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ODDIEL 7: Zaobchadzanie a skladovanie

Informacie v tejto Casti obsahuju vSeobecné rady a usmernenia. Zoznam identifikovanych pouziti v ¢asti 1 by sa mal
pouzivat ako zdroj dostupnych informacii Specifickych pre dané pouZitie uvedenych v expoziénych scenaroch.

7.1 Bezpecénostné opatrenia na bezpe¢né zaobchadzanie

Ochranné opatrenia : Nasadte si vhodné osobné ochranné prostriedky (Pozri bod 8). Osoby, ktoré mali v
minulosti problémy s precitlivelostou pokoZky, by nemali byt zapojené do Ziadnych
procesov, kde sa pouziva tento produkt. Zabrarite kontaktu latky s o¢ami, alebo
pokozkou, alebo odevom. Nedychajte prach ani opar. NepoZivajte. Zabrante
uvolneniu do zivotného prostredia. Pouzivajte len tam, kde je primerané vetranie.
Pri nedostatonom vetrani pouZzite vhodny respirator. Nevstupuijte do skladovacich
a uzavretych priestorov, ak nie su dostato¢ne vetrané. Skladujte v pévodnom obale,
alebo v schvalenom alternativnom obale z kompatibilného materialu, mimo
pouzivania udrZujte pevne uzavreté. Neskladujte and nepouZivajte v blizkosti
zdrojov tepla, iskier, otvoreného plamena, alebo iného zdroja zazihu. PouZite
elektricku inStalaciu a zariadenia v prevedeni do vybusného prostredia (vetranie,
osvetlenie, manipulacia materialu). Pouzivajte iba neiskriace pristroje. Urobte
predbezné opatrenia proti elektrostatickym vybojom. V prazdnych obaloch sa
zachytavaju zvysky produktu, ktoré mézu byt nebezpecné. Prazdne obaly opatovne
nepouZzivajte. Pri pieskovani za sucha, rezani plamefiom a/alebo zvarani suchej
vrstvy farby vznika prach a/alebo nebezpecné vypary. Pieskovanie a brusenie za
mokra treba vyuzivat vzdy ked je to moZné. Ak sa expozicii neda zabranit
zriadenim miestneho odtahu, treba pouzit vhodné ochranné prostriedky pre
dychacie cesty.

Rady v suvislosti so : Pri manipulacii, spracovani a skladovani materialu je jedenie, pitie a fajCenie
v§eobecnou pracovnou zakazané. Pred jedlom, pitim a fajéenim si pracovnici maju umyt ruky a tvar. Pred
hygienou vstupom do priestorov, kde sa konzumuju potraviny, si vyzle€te kontaminovany

odev a snimte ochranné pomécky. Dal$ie informacie o hygienickych opatreniach
najdete v bode 8.

7.2 Podmienky bezpeéného skladovania vratane akejkolvek nekompatibility

Skladujte v sulade s miestnymi predpismi. Skladujte v oddelenych a schvalenych priestoroch. Skladujte v
originalnom baleni, chranené pred priamym slne¢nym svetlom, na suchom, chladnom a dobre vetranom mieste,
mimo dosah nekompatibilného materialu (pozri bod 10) a potravin a napojov. Uchovavajte uzamknuté. Odstrante
vSetky zdroje zazihu. Pary su tazsie ako vzduch a mézu sa Sirit’ pri dlazke. Neskladujte blizko oxidujucich latok. Do
doby pouzitia nadobu udrzujte pevne a tesne zavretd. Nadoby, ktoré boli otvorené, treba starostlivo opat’ utesnit’ a
ulozit' v stojatej polohe, aby nedoslo k uniku. Neskladujte v neoznacenych obaloch. Uskuto¢nite nalezitu kontrolu,
aby ste zabranili kontaminacii.

7.3 Specifické koneéné poutzitie, resp. pouzitia
Odporucania : Nie je k dispozicii.
Riesenia Specifické pre : Nie je k dispozicii.
priemyselny sektor

ODDIEL 8: Kontroly expozicie/osobna ochrana

Informacie v tejto Casti obsahuju vSeobecne rady a usmernenia. Informacie sa poskytuju na zaklade typického
predpokladaného pouZitia vyrobku. DalSie opatrenia mézu byt potrebné na manipulaciu vo velkom alebo iné pouZitia,
ktoré by mohli vyrazne zvysit expoziciu pracovnika alebo uvolfiovanie do Zivotného prostredia.

8.1 Kontrolné parametre
Expozi€éné limity v pracovhom prostredi

Nazov vyrobku/prisady Medzné hodnoty expozicie

xylén Nariadenie vlady SR c. 355/2006 (Slovensko, 4/2015).
Absorbuje sa cez pokozku.
NPEL kratkodoby: 442 mg/m3, (xylén, zmie$ané izoméry) 15
minuty.
NPEL priemerny: 221 mg/m?, (xylén, zmieSané izoméry) 8 hodin.
NPEL priemerny: 50 ppm, (xylén, zmieSané izoméry) 8 hodin.
NPEL kratkodoby: 100 ppm, (xylén, zmieSané izoméry) 15 minuty.

butan-1-ol Nariadenie vliady SR c. 355/2006 (Slovensko, 12/2011).

Datum vydania/Datum revizie : 15/08/2018
Verzia 1 6/16 AI(ZONObeI
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ODDIEL 8: Kontroly expozicie/osobna ochrana

aromatické

etylbenzén

benzinové rozpustadla (ropné), lahké, European Hydrocarbon Solvent Suppliers (CEFIC-HSPA)

NPEL priemerny: 310 mg/m3, (butylalkoholy) 8 hodin.
NPEL priemerny: 100 ppm, (butylalkoholy) 8 hodin.

methodology (Eurépa).
TWA: 100 mg/m? 8 hodin.

Nariadenie vlady SR c. 355/2006 (Slovensko, 12/2011).
Absorbuje sa cez pokozku.

NPEL kratkodoby: 884 mg/m?® 15 minuty.

NPEL priemerny: 442 mg/m?® 8 hodin.

NPEL priemerny: 100 ppm 8 hodin.

NPEL kratkodoby: 200 ppm 15 minuty.

Odporiucané
monitorovacie postupy

DNEL/DMEL

: Ak obsahuje vyrobok prisady s predpisanym expozi¢nym limitom, méze byt

potrebné sledovanie oséb, ovzdusSia na pracovisku, alebo biologické sledovanie, aby
bolo mozné urcit uginnost ventilacie, alebo inych kontrolnych opatreni a/alebo urcit
potrebu nosenia ochrannych dychacich prostriedkov. Je potrebné vychadzat

z noriem na monitorovanie, napriklad: Eurépska norma EN 689 (OvzdusSie na
pracovisku. Pokyny na hodnotenie inhalacnej expozicie chemickym latkam na
porovnanie s limitnymi hodnotami a stratégia merania) Eurépska norma EN 14042
(Ovzdusie na pracovisku. Pokyny pre aplikaciu a pouzitie postupov na posudenie
expozicie chemickym a biologickym latkam) Eurépska norma EN 482 (OvzduSie na
pracovisku. VSeobecné poziadavky na uc¢innost postupov merania chemickych latok)
Bude potrebné vychadzat' aj z narodnych usmerfiujucich dokumentov tykajucich sa
metdd urcovania nebezpecnych latok.

Nie su k dispozicii ziadne DNEL/DMEL.

PNEC

Nie su k dispozicii Zziadne PNEC.

8.2 Kontroly expozicie

Primerané technické
zabezpecenie

: Pouzivajte len tam, kde je primerané vetranie. PouZzite uzavreté vyrobné priestory,

miestnu odsavaciu ventilaciu alebo iné technické prostriedky na udrzanie
vystavenia pracovnikov latkam, kontaminujiucim ovzdusSie, pod odporu¢anymi,
alebo zakonom povolenymi hrani¢nymi limitmi. Technické prostriedky musia

vybusnosti. Pouzivajte ventilaciu v prevedeni do vybusného prostredia.

Individualne ochranné opatrenia

Hygienické opatrenia

Ochrany ociltvare

Ochrana koze

Datum vydania/Datum revizie
Verzia :1

: Po manipulécii s vyrobkom, pred jedlom, fajéenim, pouzivanim toalety a pred

koncom pracovnej doby si dokladne umyte ruky, predlaktia a tvar. Pouzite vhodny
postup na odstranenie potencialne kontaminovanych odevov. Je zakazané vyniest
kontaminovany pracovny odev z pracoviska. Pred opatovnym pouzitim
kontaminované 3atstvo vyperte. Zabezpecte, aby stanice na oplachovanie o€i a
bezpecnostné sprchy boli v blizkosti pracoviska.

: Ak odhad moZnych rizik naznacuje nutnost vyhybat' sa rozstreknutej kvapaline,

oparu, plynom a prachu, treba pouzivat certifikované ochranné pomocky pre oci.
Pouzivajte osobné prostriedky na ochranu o¢i podla normy EN 166, ktoré su
navrhnuté na ochranu proti postriekaniu tekutinami. V pripade moznosti kontaktu
sa musi pouzivat nasledujuca ochrana, ak z hodnotenia nevyplynie vysSi stupen
ochrany: chemické ochranné okuliare a/alebo tvarovy §&tit. V pripade
nebezpecfenstva spojeného s inhalaciou méze byt namiesto toho potrebny
celotvarovy respirator.

15/08/2018
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ODDIEL 8: Kontroly expozicie/osobna ochrana

Ochrana ruk : Pouzivajte chemicky odolné rukavice klasifikované pod Standardom EN 374:
Ochranné rukavice odolné chemikaliam a mikroorganismom. Odporucané:
Viton® alebo Rukavice z nitrilového kau€uku. Odporu€ané rukavice su vybraté
pre najpouzivanej$i druh rozpustadla v danom vyrobku Ak je mozné predizenie
frekvencie opakovaného kontaktu, su pre puzitie doporu€ené rukavice s ochranou
triedy 6 (Cas priesaku viac ako 480 minut v sulade s EN 374) .Pri kratkom kontakte
je doporugené pouZit rukavice ochrannej triedy 2 alebo vy33ej (Cas priesaku viac
ako 30 minut v sulade s EN 374). Pouzivatel sa musi presvedCit, Ze pre
manipulaciu s tymto materialom bol zvoleny najvhodnejsi typ rukavic a zohladnili sa
pritom Specialne podmienky pouzivania, zahrnuté v hodnoteni rizik pre pouzivatefa.
UPOZORNENIE: Pre vyber Specialnych rukavic uréenych pre jednotlivé ¢innosti a
dobu ich trvania musia byt zohladfiované aj pracovné faktory ako také, ale
neobmedzene kvéli: ostatnym chemikaliam s ktorymi sa méze manipulovat,
fyzikalnym poziadavkam ( ochrana proti rozrezaniu / prepichnutiu ), pravdepodobna
alergicka reakcia. V kazdom pripade dodavatel rukavic zabezpec&i kompletné
inStrukcie / Specifikaciu ich pouzitia. Bariérové krémy mozu poméct chranit
nechranené Casti pokozky, ale nemali by sa pouzit’ ak uz k zasiahnutiu doslo.

Ochrana tela : Pred manipulaciou s pripravkom, musia byt Specialistom odsuhlasené osobné
ochranné pomd&cky na zéklade potrieb a vzhfadom na mozné riziko. V pripade
nebezpecCenstva vznietenia statickou elektrinou pouzivajte antistaticky ochranny
odev. NajvysSia ochrana pred statickymi vybojmi sa dosiahne, ked sa pouzivaju
antistatické kombinézy, topanky a rukavice. DalSie informéacie o poZiadavkach na
materidly a vyhotovenie a metddy skuSok najdete v eurépskej norme EN 1149.

Ind ochrana pokozky : Vhodna obuv a akékolvek dodato&né opatrenia na ochranu pokozky by sa mali
vybrat na zaklade vykonavanej ulohy a s fiou spojenych rizik a pred manipulaciou
s tymto vyrobkom by ich mal schvalit pecialista.

Ochrana dychacich ciest : VZdy ked to odhad rizik naznaduje pouZivajte dobre priliehajuce respiratory, ktoré
alebo vzduch Cistia, alebo sa vzduch do nich privadza a splfiujuce schvalené normy
podla normy EN529. Volba respiratora musi byt zaloZzena na znamej alebo
predpokladanej davke, rizikach spojenych s vyrobkom, a na bezpecnych
pracovnych limitoch zvoleného respiratora.

Kontroly : Pre zaistenie splnenia legislativou stanovenych podmienok ochrany Zivotného
environmentalnej prostredia je potrebné kontrolovat emisie z ventilanych a vyrobnych zariadeni. V
expozicie niektorych pripadoch budu pre zniZzenie emisii na prijatelnu uroven potrebné pracky

dymov, filtre, alebo Upravy vyrobnych zariadeni.

ODDIEL 9: Fyzikalne a chemické vlastnosti

9.1 Informacie o zakladnych fyzikalnych a chemickych viastnostiach

Vzhlad
Skupenstvo : Kvapalina.
Farba : Kovovy.
Zapach : Rozpustadlo.
Prahova hodnota zapachu : Nie je k dispozicii.
pH . Nie je pouZitefné.
Teplota topenia/tuhnutia : Nie je k dispozicii.
Pociato¢na teplota varu a : Nie je k dispozicii.
destilaény rozsah
Teplota vzplanutia : Uzavretej nadobe: 28°C
Rychlost’ odparovania : Nie je k dispozicii.
Horlavost’ (tuha latka, plyn) : Nie je k dispozicii.
Horné/dolné limity horfavosti  : Najva&si znamy rozsah: SPODNY: 1.4% HORNY: 11.3% (butan-1-ol)
alebo vybusnosti
Tlak par : Nie je k dispozicii.
Hustota par : Nie je k dispozicii.
Relativna hustota 1 1.71
Rozpustnost’ (rozpustnosti) : Nerozpustny v nasledujucich materialoch: studenej vode.
Datum vydania/Datum revizie : 15/08/2018 AI Ve 4 ON ob el
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ODDIEL 9: Fyzikalne a chemické viastnosti

Rozdel'ovaci koeficient: n-
oktanol/voda

Teplota samovznietenia
Teplota rozkladu
Viskozita

Vybusné vlastnosti
Oxidaéné vlastnosti

9.2 Iné informacie
Ziadne dalsie informacie.

: Nie je k dispozicii.

: Nie je k dispozicii.
: Nie je k dispozicii.

: Kinematicky (izbova teplota): 351.62 mm?/s

: Nie je k dispozicii.
: Nie je k dispozicii.

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

10.1 Reaktivita

10.2 Chemicka stabilita

10.3 Moznost’
nebezpecnych reakcii

10.4 Podmienky, ktorym sa
treba vyhnut

10.5 Nekompatibilné
materialy

10.6 Nebezpeéné produkty
rozkladu

tykajuce sa reaktivity.

: Vyrobok je stabilny.

reakciam.

: Pre tento vyrobok a jeho zloZky nie su k dispozicii Ziadne Specifické udaje zo skusok,

: Pri normélnych podmienach skladovania a pouzivania nedochadza k nebezpe&nym

: Vyvarujte sa v8etkych moznych zdrojov zaZihu (iskra alebo plameri). Netlakuijte,

nerezte, nezvarajte, nespajkujte natvrdo, nevftajte a nerozomielajte na kusy kovové
obaly, ani ich nevystavujte vonkaj$im zdrojom tepla alebo moZnosti vznietenia.

oxidujuce materialy

: Reaktivny, alebo nekompatibilny s nasledujucimi materialmi:

: Pri normélnych podmienach skladovania a pouzivania by nemali vznikat
nebezpecné produkty rozkladu.

ODDIEL 11: Toxikologické informacie

11.1 Informacie o toxikologickych ucinkoch

Akutna toxicita

Nazov vyrobku/prisady Vysledok Druhy Davka Expozicia
xylén LC50 Pri nadychani Plyn. Krysa 5000 ppm 4 hodin
LD50 Oralny Krysa 4300 mg/kg -
butan-1-ol LC50 Pri nadychani Vypary Krysa 24 mgl/l 4 hodin
LD50 Dermalny (Kozny) kralik 3400 mg/kg -
Solvent naphtha LD50 Oralny Krysa 8400 mg/kg -
(petroleum), light arom.
etylbenzén LC50 Pri nadychani Plyn. kralik 4000 ppm 4 hodin
LD50 Dermailny (Kozny) kralik 17800 mg/kg -
LD50 Oralny Krysa 3500 mg/kg -

Zaver/zhrnutie
Odhad akutnej toxicity

: Nie je k dispozicii.

Trasa ATE (EAT) hodnota
Oralny 9041.6 mg/kg
Dermalny (Kozny) 17191.9 mg/kg
Pri nadychani (plyny) 78144.9 ppm
Pri nadychani (pary) 680.6 mg/l
Podrazdenie/poleptanie
Datum vydania/Datum revizie 15/08/2018

Verzia 1
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ODDIEL 11: Toxikologické informacie

Nazov vyrobku/prisady Vysledok Druhy  [Hodnotenie Expozicia | Pozorovanie
produkt reakcie: bisfenolu A | Oc&i - Mierne drazdivé kralik - 100 -
a epichlorhydrinu milligrams
PokoZka - Mierne drazdivy(a) | kralik - 24 hodin 500 |-
microliters
PokoZka - Silne drazdidlo kralik - 24 hodin 2 -
milligrams
xylén Od&i - Mierne drazdivé kralik - 87 milligrams | -
Odi - Silne drazdidlo kralik - 24 hodin 5 -
milligrams
PokoZzka - Mierne drazdivé Krysa - 8 hodin 60 -
microliters
Pokozka - Mierne drazdivy(a) | kralik - 24 hodin 500 | -
milligrams
Pokozka - Mierne drazdivy(a) | kralik - 100 Percent |-
butan-1-ol Od¢i - Silne drazdidlo kralik - 24 hodin 2 -
milligrams
Od¢i - Silne drazdidlo kralik - 0.005 -
Mililiters
Pokozka - Mierne drazdivy(a) | kralik - 24 hodin 20 |-
milligrams
Solvent naphtha (petroleum),| O&i - Mierne drazdivé kralik - 24 hodin 100 |-
light arom. microliters
etylbenzén O¢i - Silne drazdidlo kralik - 500 -
milligrams
Pokozka - Mierne drazdivé kralik - 24 hodin 15 |-
milligrams
Zaver/zhrnutie : Nie je k dispozicii.
Senzibilizacia
Zaver/zhrnutie : Nie je k dispozicii.
Mutagenita
Zaver/zhrnutie : Nie je k dispozicii.
Karcinogenita
Zaver/zhrnutie : Nie je k dispozicii.
Reprodukéna toxicita
Zaver/zhrnutie : Nie je k dispozicii.
Teratogenita
Zaver/zhrnutie : Nie je k dispozicii.
Toxicita pre Specificky cielovy organ (STOT) — jednorazova expozicia
Nazov vyrobku/prisady Kategoéria Expozi¢na Cielové Organy
draha
xylén Kategoria 3 Nie je pouzitelné. | Podrazdenie
dychacej sustavy
butan-1-ol Kategoria 3 Nie je pouzitelné. | Podrazdenie
dychacej sustavy a
Narkoticke ucinky
Solvent naphtha (petroleum), light arom. Kategoria 3 Nie je pouzitelné. | Podrazdenie
dychacej sustavy a
Narkotické ucinky
etylbenzén Kategoria 3 Nie je pouZzitelné. | Podrazdenie

dychacej sustavy

Nazov vyrobku/prisady Kategoria Expoziéna Cielové Organy
draha
etylbenzén Kategoria 2 Nie je uréené sluchové organy

Aspiraéna nebezpeénost’

Datum vydania/Datum revizie
Verzia :1
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ODDIEL 11: Toxikologické informacie

Nazov vyrobku/prisady Vysledok
xylén ASPIRACNA NEBEZPECNOST - Kategoria 1
Solvent naphtha (petroleum), light arom. ASPIRACNA NEBEZPECNOST - Kategoria 1
etylbenzén ASPIRACNA NEBEZPECNOST - Kategoria 1
Informacie o : Nie je k dispozicii.

pravdepodobnych
sposoboch expozicie

Potencialne akutne U€inky na zdravie

Pri zasiahnuti o€i : Spdsobuje vazne poskodenie o¢i.

Pri nadychani : Moze uvolfiovat plyny, pary, alebo prach, ktoré su velmi drazdivé, alebo korozivne
pre dychaci aparat.

Pri styku s pokozkou : Drazdi kozu. Méze vyvolat alergicku koznu reakciu.

Pri poziti : Dréazdi ustnu dutinu, hrdlo a Zaludok.

Pri zasiahnuti o€i : Nepriaznivé symptomy mdzu zahrnovat nasledovné:
bolest
slzenie
sCervenanie

Pri nadychani : Nepriaznivé symptémy mdzu zahrnovat’ nasledovné:
bolesti hlavy
ospalost/Unava
zavrate
svalova slabost
bezvedomie

Pri styku s pokozkou : Nepriaznivé symptomy mdézu zahrnovat nasledovné:
bolest alebo podrazdenie
s€ervenanie
méze dbjst k tvorbe pluzgierov

Pri poziti : Nepriaznivé symptomy mdézu zahrnovat nasledovné:
bolesti Zaludka

Oneskorené a okamzité ucinky. ako aj chronické U€inky z kratkodobej a dlhodobej expozicie

Kratkodoba expozicia
Potencialne okamzité : Nie je k dispozicii.
ucinky
Potencialne oneskorené : Nie je k dispozicii.
ucinky

Dlhodoba expozicia
Potencialne okamzité : Nie je k dispozicii.
ucinky
Potencialne oneskorené : Nie je k dispozicii.
ucinky

Potencialne chronické uc€inky na zdravie

Nie je k dispozicii.

Zaver/zhrnutie : Nie je k dispozicii.
Vseobecné : Ak nastala senzibilizacia, nasledné vystavenie aj velmi nizkym mnozstvam moze
viest Kk silnej alergickej reakcii.

Karcinogenita : Nie sU zname Ziadne zavazné uginky alebo kritické nebezpeéenstvo.

Mutagenita : Nie su zname Ziadne zavazné ucinky alebo kritické nebezpeéenstvo.

Teratogenita : Nie su zname Ziadne zavazné ucinky alebo kritické nebezpecenstvo.

Vyvojové uéinky : Nie su zname Ziadne zavazné ucinky alebo kritické nebezpelenstvo.

Datum vydania/Datum revizie : 15/08/2018 AI Ve 4 ON ob el
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ODDIEL 11: Toxikologické informacie

Uginky na plodnost’

Iné informacie

: Nie sU zname Ziadne zavazné ucinky alebo kritické nebezpe&enstvo.

: Nie je k dispozicii.

ODDIEL 12: Ekologické informacie

12.1 Toxicita
Nazov vyrobku/prisady Vysledok Druhy Expozicia
xylén Akutny LC50 8500 ug/l Morska voda Korovce - Palaemonetes pugio |48 hodin
Akutny LC50 13400 pg/l Cerstva voda |Ryba - Pimephales promelas 96 hodin
butan-1-ol Akutny EC50 1983 k 2072 mg/I Dafnia - Daphnia magna 48 hodin
Cerstva voda
Akutny LC50 1910 mg/l Cerstva voda |Ryba - Pimephales promelas - |96 hodin
Mlady organizmus (mladé vtaca,
novovyliahnuté mlada,
odstavca)
Solvent naphtha (petroleum), | Akutny EC50 6.14 mg/m? Dafnia 48 hodin
light arom.
Akutny LC50 9.22 mg/m? Ryba - Mykiss 96 hodin
etylbenzén Akatny EC50 3.6 mg/l Cerstva voda Riasy - Pseudokirchneriella 96 hodin
subcapitata
Akutny LC50 18.4 k 25.4 mg/l Cerstva | Dafnia - Daphnia magna - 48 hodin
voda Novorodenec
Akutny LC50 5.1 k 5.7 mg/l Morska Ryba - Menidia menidia 96 hodin

voda

Zaver/zhrnutie

: Nie je k dispozicii.

12.2 Perzistencia a degradovatelnost’

Zaver/zhrnutie

: Nie je k dispozicii.

Nazov vyrobku/prisady Pol¢as rozpadu vo vode Fotolyza Schopnost’ 'ahkého
rozkladu

etylbenzén - - Ochotne

12.3 Bioakumulaény potencial

Nazov vyrobku/prisady LogPow BCF Potencialny(a)

produkt reakcie: bisfenolu A |2.64 k 3.78 31 nizka(e)(y)

a epichlérhydrinu

xylén 3.12 8.1k 25.9 nizka(e)(y)

butan-1-ol 1 - nizka(e)(y)

etylbenzén 3.6 15 nizka(e)(y)

12.4 Mobilita v p6de

Rozdelovaci koeficient
Péda/Voda (Koc)

Mobilita

12.5 Vysledky posudenia PBT
PBT
vPvB

12.6 Iné nepriaznivé uéinky

Datum vydania/Datum revizie
Verzia :1

: Nie je k dispozicii.
: Nie je k dispozicii.
avPvB

: Nie je pouzitelné.
: Nie je pouzitelné.

: Nie sU zname Ziadne zavazné ucinky alebo kritické nebezpecenstvo.

15/08/2018
12/16

AkzoNobel




KUA765

Intergard 7600 Grey Aluminium Part A

%.International.

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneskodnovani

Informacie v tejto Casti obsahuju vSeobecné rady a usmernenia. Zoznam identifikovanych pouziti v ¢asti 1 by sa mal
pouzivat ako zdroj dostupnych informacii Specifickych pre dané pouZitie uvedenych v expoziénych scenaroch.

13.1 Metédy spracovania odpadu

Vyrobok

Metédy likvidacie odpadu

Nebezpecny odpad

: VZdy ked je to mozné zabrarite, alebo minimalizujte vytvaranie odpadu. Likvidacia
tohto vyrobku, roztokov a akychkolvek vedraj$ich produktov musi vzdy spifat
zasady ochrany Zivotného prostredia a legislativy na likvidaciu odpadu, ako aj
vyhoviet akymkolvek poziadavkam miestnej legislativy. Prebytocné a
nerecyklovatelné vyrobky likvidujte cez firmu autorizovanu na likvidaciu odpadu.
Odpad nesmie byt vypusteny bez spracovania do kanalizacie, pokial nie je plne v
sulade s poziadavkami v8etkych opravnenych autorit.

: Klasifikacia vyrobku moze spifiat kritéria pre nebezpeény odpad.

Eurépsky Katalég Odpadov (EWC)

Code number

Oznacenie odpadu

EwC 08 01 11*

odpadové farby a laky obsahujuce organické rozpustadla alebo iné nebezpelné latky

Obal

Metoédy likvidacie odpadu

Osobitné bezpec¢nostné
opatrenia

: Likvidaciu obalov znecistenych vyrobku v sulade s miestnymi alebo narodnymi
pravnymi predpismi. Tento material a prisluSsna nadoba musia byt zlikvidované ako
nebezpecny odpad. Likvidujte v spolupraci so spolo¢nostou licencovanou na
likvidaciu odpadu.

: Tento material a jeho obal ulozte na bezpe€nom mieste. Pri manipulacii
s vyprazdnenymi nadobami, ktoré neboli vyCistené alebo vyplachnuté, treba
postupovat opatrne. Prazdne kovové aj plastové obaly m6zZu zachytit’ zvysky
produktu. Vypary zo zvySkov vyrobku mézu vo vnutri nadoby vytvorit vefmi horfava,
alebo vybusnu atmosféru. Nerezte, nezvarajte a nebruste pouzité nadoby, ak neboli
zvnutra dokladne vycCistené. Zabrarite rozptyleniu a odteceniu uniknutého materialu
do pbdy, vodnych tokov, odtokov a kanalizacie.

ODDIEL 14: Informacie o doprave

ADR/RID IMDG IATA
14.1 Cislo OSN UN1263 UN1263 UN1263
14.2 Spravne FARBA PAINT PAINT
expedi¢né
oznacenie OSN
14.3 Trieda, resp. |3 3 3
triedy
nebezpecnosti pre
dopravu
14.4 Obalova I 1 ]
skupina
14.5 Nie. No. No.
Nebezpecnost’ pre
zivotné prostredie
Dodatoéné Zvlastne nariadenia - -
informacie 640 (E)
Kod tunela
(D/E)
Datum vydania/Datum revizie 15/08/2018
Verzia :1 13/16 AI(ZONObel
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ODDIEL 14: Informacie o doprave

Segregaéna skupina podla : Nie je pouZitelné.

kédexu IMDG

14.6 Osobitné : Prevoz vnutri arealu pouzivatel'a: vzdy prevazajte v kolmo postavenych,
bezpeé&nostné opatrenia pre uzavretych nadobach, zabezpeéenych proti pohybu. Postarajte sa, aby osoby
uzivatela prevazajuce material vedeli €o robit' v pripade nehody alebo Uniku materialu.
14.7 Doprava hromadného : Nie je k dispozicii.

nakladu podla prilohy Il k
dohovoru MARPOL a
Kédexu IBC

ODDIEL 15: Regulacné informacie

15.1 Nariadenia/pravne predpisy Specifické pre latku alebo zmes v oblasti bezpeénosti, zdravia a zivotného
prostredia

Nariadenie (ES) €. 1907/2006 (REACH)

Priloha XIV — zoznam latok podliehajucich autorizacii
Priloha XIV

Latky vzbudzujuce velké obavy
Ziadna zo zloZiek nie je na zozname (nebezpeénych latok).
Priloha XVII - : Nie je pouzitelné.
obmedzenia vyroby,
uvadzania na trh
a pouzivania uréitych
nebezpecénych latok,
zmesi a vyrobkov
Iné EU Pravidla
Eurépsky zoznam : Nie je urené.
chemikalii
Osobitné poziadavky na obaly
Nadoby vybavené : Nie je pouzitefné.
bezpecnostnymi
uzavermi odolnymi proti
otvoreniu det'mi
Hmatové upozornenie na : Nie je pouzitelné.
nebezpecenstvo pre ludi
s poruchou zraku a
nevidomych

Latky poskodzujice ozénovu vrstvu (1005/2009/EU)

Nie je na zozname.

Predchadzajuci informovany suhlas (PIC) (649/201 2/EU)

Nie je na zozname.

Narodné pravidla (predpis

Odkazy : Vyhovuje smernici (ES) €. 1907/2006 (REACH), Dodatok Il a smernici (ES) €.
1272/2008 (CLP)

15.2 Hodnotenie : NeuskutoCnilo sa Ziadne hodnotenie chemickej bezpe&nosti.
chemickej bezpecnosti

Datum vydania/Datum revizie : 15/08/2018
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ODDIEL 16: Iné informacie

V' Indikuje informaciu, ktora sa od minulej verzie zmenila.

Skratky a akronymy

: ATE = Odhad akutnej toxicity

CLP = klasifikacia, oznacenie a balenie nariadenie (ES) 1272/2008

DMEL = Odvodena hladina, pri ktorej dochadza k minimalnemu u¢&inku

DNEL = Odvodena hladina, pri ktorej nedochadza k ziadnemu tcinku

EUH vyhlasenie = CLP-3pecifické vyhlasenie o nebezpelenstve

PBT = Perzistentny, bioakumulovatelny a toxicky

PNEC = Predpokladana koncentracia, pri ktorej nedochadza k ziadnemu uc&inku
RRN = Registra¢né ¢islo REACH

vPvB = Velmi perzistentny a velmi akumulovatelny

ouzity na odvodenie klasifikacie podla nariadenia (ES

€. 1272/2008 [CLP/GHS

Klasifikacia

Odovodnenie

Flam. Liq. 3, H226

Skin Irrit. 2, H315

Eye Dam. 1, H318

Skin Sens. 1, H317
Aquatic Chronic 3, H412

Na zaklade udajov zo skusok
Metdda vypoctu
Metéda vypoctu
Metéda vypodtu
Metdda vypoctu

Uplny text skratenych H-viet

Uplny text klasifikacii [CLP/

GHS]

Datum vydania/Datum revizie
Verzia :1

H225
H226
H302
H304

H312
H315
H317
H318
H319
H332
H335
H336
H373 (sluchové organy)

H411
H412

Velmi horfava kvapalina a pary.

Horlava kvapalina a pary.

Skodlivy po poZiti.

Mbze byt smrtelny po poziti a vniknuti do dychacich
ciest.

Skodlivy pri kontakte s pokozkou.

Drazdi kozu.

MézZe vyvolat alergicku koZnu reakciu.

Spdsobuje vazne poskodenie odi.

Spdsobuje vazne podrazdenie oci.

Skodlivy pri vdychnuti.

Méze spbsobit podrazdenie dychacich ciest.

MbZe spbsobit’ ospalost alebo zavraty.

MbZe spbsobit’ poSkodenie organov pri dihSej alebo
opakovanej expozicii. (sluchové organy)

Toxicky pre vodné organizmy, s dlhodobymi uc¢inkami.
Skodlivy pre vodné organizmy, s dlhodobymi uginkami.

Acute Tox. 4, H302
Acute Tox. 4, H312
Acute Tox. 4, H332
Aquatic Chronic 2, H411

Aquatic Chronic 3, H412

Asp. Tox. 1, H304
EUHO066

Eye Dam. 1, H318
Eye Irrit. 2, H319
Flam. Lig. 2, H225
Flam. Liqg. 3, H226
Skin Irrit. 2, H315
Skin Sens. 1, H317
STOT RE 2, H373
(sluchové organy)

STOT SE 3, H335

STOT SE 3, H336

15/08/2018
15/16

AKUTNA TOXICITA (oralny) - Kategéria 4

AKUTNA TOXICITA (dermalny (kozny)) - Kategéria 4
AKUTNA TOXICITA (pri nadychani) - Kategdria 4
DLHODOBA NEBEZPECNOST PRE VODNE
PROSTREDIE - Kategoéria 2

DLHODOBA NEBEZPECNOST PRE VODNE
PROSTREDIE - Kategéria 3

ASPIRACNA NEBEZPECNOST - Kategoéria 1
Opakovana expozicia mbdze spbdsobit’ vysusenie alebo
popraskanie pokozky.

VAZNE POSKODENIE OCI/PODRAZDENIE OCI -
Kategéria 1

VAZNE POSKODENIE OCI/PODRAZDENIE OCI -
Kategoria 2

HORLAVE KVAPALINY - Kategoéria 2

HORLAVE KVAPALINY - Kategéria 3
ZIERAVOST/DRAZDIVOST PRE KOZU - Kategéria 2
KOZNA SENZIBILIZACIA - Kategéria 1

TOXICITA PRE SPECIFICKY CIELOVY ORGAN -
OPAKOVANA EXPOZICIA (sluchové organy) - Kategoria
2
TOXICITA PRE SPECIFICKY CIELOVY ORGAN -
JEDNORAZOVA EXPOZICIA (Podrézdenie dychacej
sustavy) - Kategoria 3

TOXICITA PRE SPECIFICKY CIELOVY ORGAN -
JEDNORAZOVA EXPOZICIA (Narkotické Gginky) -

AkzoNobel
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Oznamenie pre cgitatela

DOLEZITE UPOZORNENIE: Informécie obsiahnuté v tejto karte bezpeénostnych tGdajov (ktoré mézu byt z éasu
na ¢as zmenené) nie su kompletné, su prezentované v dobrej viere a v ¢ase ich pripravy boli povazované za
spravne. Za overenie aktualnosti tejto karty bezpeénostnych udajov pred pouzitim vyrobku, na ktory sa
vzt'ahuje, je zodpovedny pouzivatel.

Pokial ide o vhodnost’ prislusného vyrobku, osoby pouzivajuce tieto informacie musia pred jeho pouzitim na
dané ucely prijat’ vlastné rozhodnutia alebo usudky. Ak ho pouziji na iné ucely, nez su Ucely Specificky
odporucané v tejto karte bezpeé¢nostnych udajov, urobia to na vlastné riziko.

VYHLASENIE VYROBCU: Podmienky, metédy a faktory ovplyviiujice manipulaciu s tymto vyrobkom a jeho
skladovanie, aplikaciu, pouzivanie a likvidaciu nie su pod kontrolou vyrobcu. Vyrobca preto neméze prijat’
zodpovednost’ za ziadne nepriaznivé udalosti, ku ktorym méze dojst’ pri manipulacii s tymto vyrobkom a pri
jeho skladovani, aplikacii, pouzivani, nespravnom pouzivani a likvidacii. Vyrobca preto v rozsahu umoznenom
prislusnou legislativou vyslovne odmieta zodpovednost’ za akékol'vek straty, Skody a/alebo vydavky vzniknuté
v akejkol'vek spojitosti s manipulaciou s tymto vyrobkom a s jeho skladovanim, pouzivanim a likvidaciou. Za
bezpe&ni manipulaciu s tymto vyrobkom a za jeho bezpeéné skladovanie, pouzivanie a zlikvidovanie je
zodpovedny pouzivatel. Pouzivatel musi pritom dodrziavat’ vSetky platné zakony a predpisy tykajuce sa
bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci.

Ak nevyhlasime inak, na vSetky nase vyrobky sa vzt'ahuju nase vSeobecné podmienky, ktoré zahifaju aj
obmedzenia zodpovednosti. Preto si ich precitajte alebo si precitajte prislusni zmluvu uzavreta so
spoloénost'ou AkzoNobel (alebo s jej pridruzenou spoloénost’ou).

© AkzoNobel
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